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Bezpieczenstwo

Obudowa urzqdzenia musi by¢ prawidtowo uziemiona.

Na ztgczach mogq pojawic sie niebezpieczne napiecia przy braku napiecia pomocniczego (zasila-
nia).

Nalezy przestrzegac krajowych i branzowych przepisow bezpieczeristwa podczas montazu i eks-
ploatacji.

W przypadku zmian konfiguracyjnych w urzqdzeniu nalezy podjg¢ niezbedne srodki zaradcze w
celu unikniecia niezamierzonego zadziatania.

Reprogramowanie urzgdzenia nalezy wykonywac przy otwartych obwodach sterujgcych tgcznikami
rozdzielni

Eksploatacja uszkodzonego urzqdzenia moze skutkowac niewtasciwym dziataniem
zabezpieczanego obiektu co moze prowadzic¢ do zagrozenia zycia lub zdrowia.

Wtasciwa i bezawaryjna praca urzgdzenia wymaga odpowiedniego transportu, przechowywania,
montazu, instalowania i uruchomienia, jak rowniez prawidtowej obstugi, konserwacji i serwisu.

Montaz i obsfuga urzgdzenia moZze by¢ wykonywana jedynie przez odpowiednio przeszkolony
personel.

QOB @i PPEEE BPEPE

Ogdlna instrukcja dla urzgdzen serii MUPASZ 9xx z uwzglednieniem réZnic miedzy modelami.

Zastrzega sie prawo zmian w urzgdzeniu.

Urzqdzenie jest przyrzqgdem do nadzoru i kontroli w obiektach przemystowych.

Pozostate dokumenty dotyczqce urzqdzenia mozna pobrac ze strony energetyka.itr.org.pl

Urzgdzenie zostato wykonane w zgodnosci z dyrektywq ROHS 2011/65/UE

Urzqdzenie po zuzyciu jest odpadem elektrycznym i elektronicznym podlegajgcym recyklingowi
zgodnie z dyrektywq 2012/19/UE (WEEE) w sprawie zuzytego sprzetu elektrycznego i
elektronicznego

W urzqdzeniu znajduje sie bateria Li lub Li-SOCI, ktéra podlega selektywnemu zbieraniu zgodnie z
dyrektywq 2013/56/UE
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1. Wprowadzenie

1.1. Symbole

Znak ostrzezenia elektrycznego wskazujgcy na waznq informacje zwigzang z obecnoscig
A zagrozenia, ktére moze spowodowac porazenie prgdem elektrycznym.

Znak ostrzezenia, wskazujgcy na wazngq informacje zwiqgzangq z zagrozeniem, ktore mogfoby
spowodowac uszkodzenie lub niewtasciwe dziatanie urzqdzenia.

ﬂ Znak informacyjny, wskazujgcy na wyjasnienie istotnych cech i parametréw urzgdzenia.

1.2. Konwencje
Konwencja poruszania sie po menu:

Na ekranie wyswietlane jest menu lub okna z informacjami (parametrami). W obu przypadkach, jesli
liczba informacji zajmuje wiecej niz jedno okno, mozna przejs¢ do kolejnego okna ekranu przyciskami
nawigacyjnymi géra / dét. Okna i polecenia stanowig najnizszy poziom menu.

Przejscie do zgdanego menu / okna / polecenia mozna wykonac¢ za pomoca przyciskédw nawigacyjnych.

Do niektérych gatezi menu / okien / polecerh mozna przejs¢ w szybki sposéb wykorzystujgc przyciski
kontekstowe. Wykorzystywane sg one rowniez podczas edycji parametréw.

Konwencja przyjetych sposobdw oznaczen na klawiaturze i menu urzadzenia:
Przyciski na klawiaturze przedstawiane sg w formie symboli graficznych.

Przeznaczenie przycisku kontekstowego przedstawiane jest w formie symbolu graficznego i jego nazwy
na wyswietlaczu.

@ symbol graficzny przycisku kontekstowego

. Logowanie — opis na wyswietlaczu przycisku kontekstowego
Konwencja tekstow wyswietlanych w menu urzadzenia:

Menu > Zarzadzanie > Nastawy — sciezka przejscia do menu / okna / polecenia; zawsze zaczyna sie od
Menu; kolejne gatezie menu sg oddzielone znakami >

Opcje — nazwa parametru

Nastawy — nazwa menu /okna / polecenia
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1.3. Oznaczenia

Logika - stuzy do edycji logiki dziatania urzadzenia, wykorzystuje: zabezpieczenia, automatyki,
bramki logiczne, komparatory, przerzutniki, rejestry, bloki zdarzen, itp. Dostepna za pomoca
programu ELF.

Symulator - stuzy do przeprowadzania symulacji dziatania zaprojektowanej logiki oraz podglad
sygnatdéw analogowo - cyfrowych znajdujacych sie na schemacie profilu. Do wymuszenia sy-
gnatéw wejsciowych i wartosci pomiarowych mozna wykorzysta¢ dane zapisane w formacie
COMTRADE. Dostepny za pomoca programu ELF.

Widok pola — pozwala na edytowanie za pomocg programu ELF graficznej reprezentacji sche-
matu pola, ktéry bedzie widoczny w urzadzeniu.

Diody swobodnie programowalne - 16 trdjkolorowych diod swobodnie programowalnych.
Oprogramowanie ELF umozliwia ich edycje: wybdr funkcji jakg maja sygnalizowaé, kolejnosé
wyswietlania, opis, kolor oraz tryb swiecenia.

Nastawy - funkcjonalnos¢ stuzy do podgladu i edycji parametréw: nominatéw, zabezpieczen,
automatyk, uktadéw kontroli i sterowania, autotestowania, ktére sg pogrupowane w zestawy
nastaw.

Teksty - funkcjonalnos¢ stuzy do podgladu tekstow zdefiniowanych w urzadzeniu w obstugi-
wanych jezykach oraz do zmiany tekstéw edytowalnych. Dostepna za pomocga programu ELF.

Wybrane liczniki - funkcjonalnos¢ stuzaca do konfiguracji okna Wybrane Liczniki Zdarzen.

Wybrane pomiary - funkcjonalnos¢ stuzaca do konfiguracji okna Wybrane Pomiary.

Wybrane rejestry MODBUS - funkcjonalno$¢ stuzy do mapowania rejestréw MODBUS.

el O h 0L 6 @

Sterowanie — funkcjonalno$¢ stuzaca do lokalnego i zdalnego sterowania tagcznikami, kasowa-
nia sygnalizacji, wykonywania polecen uzytkownika.

Konfiguracja - funkcjonalnosé stuzy do podgladu i edycji parametréw konfiguracyjnych urza-
dzenia, m.in.: zegara systemowego, portéw komunikacyjnych, interfejsu uzytkownika.

iy %

Dziennik - funkcjonalnos¢ stuzy do podgladu zarejestrowanych w urzagdzeniu zdarzen.

-—
N
~ N

Liczniki zdarzen - kazde zdarzenie zdefiniowane w urzadzeniu posiada 16-bitowy licznik. Funk-
cjonalnos¢ stuzy do podgladu ich wartosci w oknie Liczniki Zdarzen.

Stany - funkcjonalnos¢ stuzy do podgladu stanéw: systemowych, wejsé i wyjs¢ cyfrowych, diod
sygnalizacyjnych, informacji o logowaniu uzytkownikéw.

Pomiary - funkcjonalnosé stuzy do podgladu pomiaréw wraz z ich statusem.

UM — Manager uzytkownikdéw - kontroluje i identyfikuje dostep uzytkownikéw do funkcji urza-
dzenia.

RALG - Rejestr algorytmdw - stuzy do podgladu w formie tekstowej i graficznej stanu pracy
algorytmow, np: zabezpieczen, automatyk, tacznikéw.

B a8 a8 E

Serwis - grupa parametréw serwisowych dostepna dla uzytkownikéw z uprawnieniami serwi-
sowymi.

Rozszerzenia

[EE]

SLOG - Dziennik systemowy - przechowuje informacje ze znacznikiem daty i czasu, dotyczace
obstugi sterownika miedzy innymi: logowania uzytkownikéw, ostatniej zmiany nastaw, polecen
sterujacych.
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Diagnostyka

CBD - Diagnostyka wytgcznika - stuzy do wyznaczania krytycznych parametrow wytgczni-
ka/stycznika w trakcie jego eksploatacji.

SC — Samokontrola - kontrola wewnetrznych stanéw urzadzenia.

Q

Autotesty

CBCT - Test sterowania wytgcznikiem - sprawdza ciggtos¢ obwoddw sterowania cewkami i
napiecie pomocnicze.

CCT - Test pradu skumulowanego - kontroluje wartos$¢ pradu skumulowanego dla kazdej z faz.

|@@

Konserwacja, przeglady, naprawy - postepowanie z urzadzeniem w czasie eksploatacji.

Przechowywanie i transport — postepowanie w czasie transportu i przechowywania urzadze-
nia.
Miejsce instalacji urzadzenia.

Utylizacja — postepowania z urzadzeniem wycofanym z eksploatacji.

Gwarancja — warunki gwarancji.

Serwis — ustugi serwisowe gwarancyjne i pogwarancyjne.

Akcesoria — elementy dodatkowe i/lub serwisowe.

Kontakt — adres producenta i serwisu.

@)|W)|(#) @ =) i€ @)
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2. Informacje ogdline

2.1. Przeznaczenie urzadzenia

odptywowych w sieciach energetycznych niskiego i Sredniego napiecia. W zaleznosci od specyfiki

@ Urzadzenia z rodziny MUPASZ 9xx przeznaczone s3 do zabezpieczania pdl zasilajgcych i
wykonania umozliwiajg petng ochrone przed skutkami zwaré miedzyfazowych i doziemien.

TRIP @ ALARM

11[A] = 100
12[A] = 100
13[A] = 100

Rys. 2.1.1 Widok urzqdzenia MUPASZ 900

MUPASZ 9xx moze mieé zaimplementowanych do 3 typdéw pdl (profili), ktére uzytkownik
moze swobodnie modyfikowac i dostosowaé do witasnych potrzeb. Posiada wbudowany

symulator funkcji logicznych. Uzytkownik moze réwniez zaprojektowac widok (synoptyke)
pola oraz wykorzysta¢ 6 jednokolorowych diod sygnalizacyjnych.

MUPASZ 9xx wspétpracuje z oprogramowaniem narzedziowym ELF stuzgcym do (e )
projektowania indywidualnej logiki pracy pola, parametryzacji zabezpieczen, konfiguraciji, E LF
odczytu pomiaréw, zdarzen oraz kontroli pracy urzadzenia w trybie serwisowym.  ——————

MUPASZ 9xx moze by¢ objety 36-, 60- lub 120-miesieczng gwarancja.
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2.2. Cechy urzadzenia

@ Urzadzenia z rodziny MUPASZ 9xx charakteryzujg sie nastepujacymi cechami funkcjonalnymi.

Praca w polu

liniowym
pomiarowym
transformatorowym
facznika szyn
silnikowym
generatorowym
zasilajacym

Typy obstugiwanych tacznikow

wytgcznik

stycznik

roztgcznik

odfacznik
roztgczniko-uziemnik
wozek

uziemnik

Sterowanie

lokalne/zdalne: interfejs uzytkownika, transmisja, wejscia dwustanowe
facznikami: otwdrz, zamknij, wsun, wysun

kasowanie:

= wylaczenie AW - TRIP

= sygnalizacja UP - ALARM

=  blokada - LOCK

wyjsciami dwustanowymi i analogowymi

polecenia uzytkownika

Zabezpieczenia

MUPASZ 900:

pradowe: I>, I>>, [>zalezne, I<

zerowopradowe: 10>, I0>zalezne, 10>kierunkowe, YO>
zerowonapieciowe: UO>

technologiczne: Tech

MUPASZ 901:

pradowe: I>, I>>, [>zalezne, I<

zerowopradowe: 10>, I0>zalezne, 10>kierunkowe, YO>
zerowonapieciowe: U<, U>, U0>, U2>
technologiczne: Tech, Uniwersalne, Gotowos¢ pola

MUPASZ 902E:

pradowe: I>, I>>, [>zalezne, I<

zerowopradowe: 10>, I0>zalezne, 10>kierunkowe, YO>
zerowonapieciowe: U<, U>, U0O>, U2>
czestotliwosciowe: f>, f<, df/dt

silnikowe: ItR>, [tA>, ItU>, NfR>, U123, Om>
mocowe: P>, P<, cosd<

technologiczne: Tech, Uniwersalne, Gotowos¢ pola

Automatyki

MUPASZ 900 i MUPASZ 901:

OPZ — opdznienie ponownego zatgczania

MUPASZ 902E:

SCO — samoczynne czestotliwosciowe odcigzanie
OPZ — opdznienie ponownego zatgczania

8/36
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Opcje zabezpieczen

dziatanie na podstawie RMS

dziatanie kierunkowe

dziatanie w trybie LRW

przyspieszenie lub opdznienie dziatania zabezpieczenia

Pomiary

MUPASZ 900:

prady: 11, 12,13, 10,

napiecie: UO

czestotliwosc: f

kat miedzy sygnatami praddw i napieé

MUPASZ 901:

prady: 11, 12,13, 10,

napiecia: U1, U2, U3, U12, U23, U31, UO
czestotliwosc: f

moc: P, Q, S, cos(d)

energia: EC+, EB+, EC-, EB-

kat miedzy sygnatami pradéw i napieé
temperatura: ©m (wyliczana z modelu cieplnego),

MUPASZ 902E:

prady: 11, 12,13, 10,

napiecia: U1, U2, U3, U12, U23, U31, UO
czestotliwosc: f

moc: P, Q, S, cos(d)

energia: EC+, EB+, EC-, EB-

kat miedzy sygnatami pradéw i napieé
temperatura: ©m (wyliczana z modelu cieplnego),

Diagnostyka

Autotesty

SC - Samokontrola
= napiecia: zasilania, referencyjne i baterii

= pamie¢: programu i danych

= poprawnos¢ wewnetrznej komunikacji pomiedzy modutami
= wspotczynniki kalibracyjne toréw pomiarowych

= nastawy urzadzenia

CBD - Diagnostyka wytgcznika

CBCT - Test sterowania wytgcznikiem
CCT - Test prgdu skumulowanego

Rozszerzenia

SLOG — Dziennik systemowy

Interfejs uzytkownika

tréjjezyczny: polski, angielski, rosyjski

obstuga 12 uzytkownikéw

wyswietlacz kolorowy 320 x 240 pikseli

5 diod sygnalizujgcych: awaryjne wytgczenie, alarm, blokada, zasilanie, awaria urzadzenia

6 diod do dowolnej konfiguracji

konfiguracja wyswietlanych pomiardéw i licznikdw zdarzen

edycja widoku pola: faczniki, symbole elektryczne, linie, wezty, teksty, pomiary, zegar, stany wejs¢ i
wyj$¢ dwustanowych, zdarzenia, komunikaty, sygnalizacja stanéw zadziatania
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Pozostate funkcje

e dziennik o pojemnosci 500 zdarzen

o filtracja wyswietlanych zdarzen

e kazde zdefiniowane zdarzenie posiada 16 bitowy licznik

e wyjscia mocowe (przekaznikowo-potprzewodnikowe)

e autologowanie

e edycja tekstdw, np.: nazw zabezpieczen, tacznikéw i diod sygnalizacyjnych

e rejestry stanu pracy algorytmoéw

e rejestry uzytkownika do dowolnego przypisania sygnatéw analogowo-cyfrowych
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2.3. Ptyta czotowa

m

Na ptycie czotowej znajduja sie:
e wyswietlacz graficzny;
e  klawiatura manipulacyjna urzadzenia;
e zestaw diod sygnalizacyjnych LED;

e f3cze serwisowe USB do komunikacji z oprogramowaniem narzedziowym ELF.

@ MuPAsz EIIY
TRIP ©ALARM ©LOCK
(1)

-
)
=
o
=

&
I

=
>

2
[
)
Y
o
=
5]

1) Diody swobodnie programowalne, opis przeznaczenia diod widoczny na wyswietlaczu graficznym

2) Woyswietlacz graficzny kolorowy 320x240 pikseli
3) Przyciski nawigacyjne menu

4)  Przyciski kontekstowe

5) Przycisk sterujgcy OTWORZ

6) Przycisk sterujagcy ZAMKNIJ

7) tacze inzynierskie USB mini B

IU_M9xx_MANUAL_01i01_POL
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2.4. Klawiatura manipulacyjna

m

Klawiatura manipulacyjna urzadzenia jest wyposazona w 9 przyciskdw nawigacyjnych, funkcyjnych,
sterujgcych i kontekstowych. Przyciski nawigacyjne i kontekstowe stuzg do poruszania sie po drzewie MENU,
podgladu i edycji parametrow.

Tabela 2.4.1 Klawiatura manipulacyjna

Przycisk Opis
przycisk nawigacyjny strzatka W GORE

przycisk nawigacyjny strzatka W DOt

przycisk nawigacyjny/ funkcyjny ESC — anuluj/wroé

przycisk nawigacyjny/ funkcyjny OK — zatwierdzenie

przycisk kontekstowy, petniona funkcja wyswietlana jest na wyswietlaczu

wytgcznikiem

przycisk funkcyjny OTWORZ stuzy do sterowania ,na otworz” tacznikiem gtéwnym, np.
wytgcznikiem

0 przycisk funkcyjny ZAMKNLJ stuzy do sterowania ,,na zamknij” facznikiem gtéwnym, np.

Przyciski funkcyjne @ OTWORZ i 0 ZAMKNIJ umozliwiajq sterowanie tgcznikiem gtéwnym.
Wykonanie operacji otwarcia jest zawsze dostepne. Do wykonania operacji zamkniecia wymagane jest
ustawienie trybu sterowania na Lokalne lub Lokalne i zdalne. Dodatkowo istnieje mozliwos¢ ograniczenia
dostepu niektdrych uzytkownikow do operacji zamknij (patrz rozdziat Uzytkownicy).

2.5. Diody sygnalizacyjne

m

Oprécz wyswietlacza graficznego i klawiatury manipulacyjnej na ptycie czotowej urzadzenia znajduje sie
11 diod sygnalizacyjnych LED w tym 6 konfigurowalnych. Maja one za zadanie sygnalizowaé najwazniejsze
stany pracy urzadzenia, wynikte z dziatania algorytmdéw lub sygnalizowa¢ zaistniate sytuacje, np. ustawienie
blokady LOCK, sygnalizacje awaryjnego otwarcia wyfacznika TRIP, sygnalizacje ALARM (UP uszkodzenie pola).

Tabela 2.5.1 Znaczenie diod predefiniowanych

Dioda Kolor Znaczenie
| . Sygnalizuje podanie prawidtowego napiecia zasilajacego. Swieci
@) zielony P .
Swiattem ciggtym.
' Sygnalizuje zadziatanie mechanizmu samokontroli SC
czerwony < -
* Swieci swiattem ciggtym.

Sygnalizuje otwarcie wytacznika spowodowane zadziataniem
TRIP czerwony zabezpieczenia nastawionego na wyfaczenie lub wytgczenie z blokada.
Swieci $wiattem cigglym.

Sygnalizuje zadziatanie zabezpieczenia na sygnalizacje. Swieci

ALARM 26ty Swiattem pulsujgcym lub ciggtym.

Sygnalizuje, ze urzadzenie jest zablokowane po wystgpieniu

LocK 26ty jakiejkolwiek blokady. Swieci $wiattem cigglym.
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2.6. ldentyfikacja

@ Menu > Identyfikacja

Gataz Identyfikacja sktada sie z trzech okien. W pierwszym
oknie przedstawione sg wszystkie parametry identyfikujace
urzadzenie pod wzgledem sprzetu i oprogramowania:

e nazwa-— MUPASZ 900,

e numeru seryjnego - 10

e wersji oprogramowania —S_M900_A0_00.

W kolejnych oknach znajduje sie zbiorcza informacja
dotyczaca stanu pola, m.in. stan facznika gtéwnego, tryb
sterowania oraz dane teleadresowe.

Identyfikacja

MUPASZ 900

Numer seryijny
Program

1/3

10
S_M900_AO_0OO

Widok pola

IU_M9xx_MANUAL_01i01_POL
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3. Obstuga urzadzenia

ﬂ Przedstawione ponizej przyktady moggq sie réznic w zaleznosci od wersji sterownika.

3.1. Okno

2/ 8
Widolk pola {3)

Dziennik
Fomiary [5)
Alarmy
Sterowanie
Zarzgdzanie
Identyfikacja

(4) 08:21:32

Widok pola

Rys. 3.1.1 Okno gtdwne

Na rys. 3.1.1 przedstawione jest okno gtéwne, w ktérym znajdujg sie elementy wyswietlane w wiekszosci
okien interfejsu uzytkownika.
1) Na gérze ekranu znajduje sie nagtéwek okna. Wyswietlana jest w nim nazwa gatezi menu, w ktérym
aktualnie znajduje sie uzytkownik lub nazwa okna, ktérego zawartos¢ jest przegladana.
2) Z prawej strony nagtdéwka wyswietlane sg ikony informujgce miedzy innymi o: alarmach, blokadach,
awaryjnych wytgczeniach.

Tabela 3.1 Znaczenie ikon systemowych
Opis Znaczenie
E_] Whytgcznik w stanie otwartym

Whytgcznik w stanie zamknietym

Whytgcznik w stanie awarii

Sygnalizacja blokady zamkniecia wytgcznika

Sygnalizacja pobudzenia

Sygnalizacja wytaczenia awaryjnego wytacznika

Test wewnetrzny urzadzenia

Sygnalizacja zapisu danych konfiguracyjnych w urzadzeniu

Sygnalizacja braku dostepu z interfejsu uzytkownika ( brak zalogowanego uzytkownika )

EEeC®)E=

3) Nad suwakiem, a pod nagtéwkiem wyswietlana jest informacja o pozycji kursora w oknie (numer linii)
lub 0 numerze wyswietlanego ekranu (np. w Dzienniku).

4) Na dole wyswietlane sg funkcje przyciskdw kontekstowych ‘
5) W czesci centralnej wyswietlana jest zawartos¢ okna w postaci liczbowej, tekstowej lub graficznej.
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3.2. Menu gidowne

Do poruszania sie po menu urzadzenia stuzg przyciski ., . oraz Q, @ Aby przej$¢ do okreslonego
miejsca w menu nalezy nawigowac¢ kursorem na zgdany wiersz menu za pomoca ., . Do potwierdzenia,

tj. przejscia do wybranej gatezi stuzy @ pozwala na przejscie do okna znajdujacego sie o jeden poziom
wyzej w drzewie menu.

Do szybkiego przejscia do wybranych okien lub gatezi menu stuzg trzy przyciski kontekstowe . Ich aktualne
znaczenie wyswietlane jest na dole ekranu.
Przyktadowo aby z poziomu menu gtéwnego przejs¢ do okna Logowanie, nalezy przejs¢ Sciezke:

Menu > Zarzadzanie >Nadzér > Logowanie lub wybrac przycisk kontekstowy . Logowanie .

2/
Widol pola

Cziennik
Fomiary
Alarmy
Sterowanie
Zarzadzanie
Identyfikacija

oz 1:32

|_ ] |;| O an | =} I] astaw ":.-" "|.|"'|,|" | [j i I{_ [:Zl (0] | =
Rys. 3.2.1 Okno gtdwne Menu

W oknie gtéwnym przyciski kontekstowe stuzg do:
e lewy - wywofania okna Logowanie uzytkownika,
e Srodkowy - wywotania okna z parametrami Nastawy,
e prawy- wywotania okna Widok pola.

Prawy przycisk kontekstowy sfuzy do przechodzenia kolejno przez wszystkie okna menu
gtéwnego, zaczynajqc od okna Widok pola, a koriczgc na oknie Identyfikacja.

3.3. Podglad i edycja parametréow

Ponizej przedstawiono sposob edycji parametréw typu MULTILISTA, MONOLISTA i LICZBA dla
przyktadowego zabezpieczenia 1> zalezne (1).

Edycja parametru typu MONOLISTA polega na wybraniu jednego elementu z listy.
Edycja parametru typu LICZBA polega na wprowadzeniu liczby zgodnej z formatem,
w dozwolonym zakresie.

ﬂ Edycja parametru typu MULTILISTA polega na wybraniu dowolnej kombinacji elementdéw z listy.
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3.3.1. Podglad parametrow

Przyktadowy wyglad okna zabezpieczenia | > zalezne (1).
Parametry, w zaleznosci od typu, edytowane s3 tak jak
w przyktadach podanych ponizej. Opcje i Aktywne zda-
rzenia sg typu MULTILISTA; Kierunek i Charakterystyka
typu MONOLISTA; Ir i T typu LICZBA.

3.3.2 Edycja parametru typu MULTILISTA

W nagtéwku okna podana jest nazwa edytowanego para-
metru. Pod nim wyswietlane s3 elementy listy
z symbolami wyboru:

[l element niewybrany,

<] element wybrany.
Edycja multilisty wykonywana jest przy pomocy przyci-
skow:

., . - zmiana elementu,
. Wybierz — zaznaczenie lub odznaczenie elementu,
Potwierdzenie wyboru odbywa sie za pomoca @, naci-

$niecie @ powoduje wyjscie z okna bez zapisywania
zmian.

3.3.3. Edycja parametru typu MONOLISTA

W nagtéwku okna podana jest nazwa edytowanego para-
metru. Pod nim wyswietlane s3 elementy listy
z symbolami wyboru:

( element niewybrany,

® element wybrany.
Edycja monolisty wykonywana jest przy pomocy przyci-
skow:

., . - zmiana elementu,
. Wybierz — zaznaczenie lub odznaczenie elementu,
Potwierdzenie wyboru odbywa sie za pomoca @, naci-

$niecie @ powoduje wyjscie z okna bez zapisywania
zmian.

I > zalezne

1/5
Aktywne zdarzenia= ...
Charakterystyka= Bardzo zal...
Ir [Ib]= 1,00
T10 [s]= 5,00

Logowanie Zapis

Aktywnosc

] g
Sygnalizacja UP
[] Blokada

Charakterystyka

() Stroma
() Bardzo stroma
OO0 lormalnie zalezna [EC

() Bardzo zalezna IEC
() Ekstremalnie zalezna IEC
() Zalezna z diugim czasem IEC

16/ 36
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3.3.4. Edycja parametru typu LICZBA

W nagtéwku okna podana jest nazwa edytowanego para-
metru. Pod nim wyswietlany jest zakres parametru (min,
max).

Edycja liczby wykonywana jest przy pomocy przyciskow:

) - zmiana wartosci jednej cyfry,
. <, . > - zmiana pozycji,
Potwierdzenie edycji odbywa sie za pomoca @,

nacisniecie @ powoduje wyjscie z okna bez zapisywania
zmian.

3.3.5. Podglad parametréw po edyc;ji

Zmienione parametry wyrdznione sg kolorem czerwonym.

. Zapis stuzy do zapisu wszystkich parametréow
zabezpieczenia. Po jego wybraniu na ekranie pojawi sie
odpowiedni komunikat.

Nacisniecie @ powoduje wyjscie z okna | > zalezne (1).
Jesli parametry zostaty zmienione wyswietli sie okno
wyboru czy edycja ma zostac zapisana czy tez nie.

min= 0,10
max= 25,00

010

I > zalezne

Opcje=...
Charakterystyka= Stroma
Ir [Ib]= 1,40

T10 [s]= 5,00

Logowanie Zapis

2/5

IU_M9xx_MANUAL_01i01_POL
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3.4. Widok pola

Menu > Widok pola

Program narzedziowy ELF umozliwia skomponowanie
widoku pola wedtug potrzeb i wymagar uzytkownika. Nie
jest konieczne obrazowanie widoku catego pola, a tylko
poszczegdlnych elementdw, np. stanu tgcznika gtéwnego.

Nalezy jednak pamieta¢, ze umieszczenie na widoku pola |{|12 [~]=0,0
symbolu, np. odtacznika uziemiajagcego w przypadku gdy |{|13 [A]=10,0
nie jest on umieszczony na profilu (schemacie logiki), |{‘|IO [~]=0,0
bedzie skutkowato wyswietleniem go jako aparat
nieobstugiwany.

09: 14

E terowan | = ':' [:Zl | S |Zj | (0] |Zj

. Sterowanie stuzy do uruchomienia mechanizmu
sterowania ftacznikami. Po jego wybraniu nastepuje

zaznaczenie facznika gtéwnego. (<11 [A]= 0,0

Za pomoca ., .mozna wybraé inny tacznik. </I2[A]l=0,0
</I3[A]l=0,0
<l10[A]l=0,0

ﬂ tqgcznikow, ktdre nie sq przewidziane do sterowania

nie mozna zaznaczyé. 09:16

E terowan | = ':' [:Zl | S |Zj | (0] |Zj

Po wybraniu zadanego tgcznika i nacisnieciu @ nastgpi

przejscie do okna Sterowanie, w ktérym mozna wybrac
z listy zadang operacje faczeniowa i potwierdzi¢ o} Wytacznik (1)
Po wybraniu polecenia nastgpi jego wykonanie
lub wyswietlenie  komunikatu, jesli operacja jest
niedostepna.

Dtworz
Zamknlj
Anului

ﬂ Sterowania fgcznikami mozna wykonac réwnie; w oknie tgczniki lub za pomocg Polecenia
uzytkownika.
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3.5. Opis diod

Menu > Opis diod

Sterownik wyposazono w zestaw jednokolorowych diod . .
sygnalizacyjnych  LED  swobodnie  programowalnych Cpis cied
umieszczonych na ptycie czotowej urzgdzenia. Konfiguracja OI=

diod odbywa sie za pomocg programu ELF
w zaktadce Logika i polega na przyporzadkowaniu danej
diodzie sygnatu pochodzacego z uktadu, zabezpieczenia
lub automatyki. Stan aktywny sygnatu spowoduje zapalenie

[
O
diody. O I =zalezne
]
O

[ ==
Opis przeznaczenia diod sygnalizacyjnych definiowany jest

poprzez edycje tekstu przypisanego diodzie
i widoczny jest na wyswietlaczu.

[0 =

10 > zalezne

Dziennik

3.6. Dziennik
&

Menu > Dziennik

Dziennik stuzy do przegladania zdarzern zapisanych

. : ) - Dziennik
w sterowniku. Zarejestrowane zdarzenie charakteryzuje:

1) typ - patrz tabela ponizej,

2) data i czas - zdarzenia sg rejestrowane z rozdzielczoscia
1ms,

3) tekst opisujacy — wyswietlany w jednej lub w dwdch @) (1))12-01-01 01:52:25
linijkach, Tech (3)

4) do 5 parametréw, np. wartos¢ pradu zadziatania Wytgczenie —TRIF(3)

zabezpieczenia ( parametry dostepne sa po wybraniu O 2012-01-01 01:52:25

5 Tech (3
‘Szczegofy) Zadzi‘;e?nie (4)

Fomiary

Zarejestrowane zdarzenia mogg by¢ filtrowane ze wzgledu

na ich typ. Po wybraniu . Filtr otworzone zostanie okno,
w  ktéorym wybra¢é mozna typy zdarzen widocznych Maormalny

w dzienniku. RIEdPobLdzenie

Za pomoca . Wybierz mozna zaznaczaé lub odznaczaé Sygnalizacja UP -ALARM
(4[] odwzbudzenie

@ wytaczenie -TRIP

(&I Blokada -LOCK

O[] zadziatanie

wybrane pozycje. Po potwierdzeniu .Zapis i powrocie do
okna Dziennika wyswietlane bedg tylko zdarzenia typow
zaznaczonych w oknie Filtr.
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Tab. 3.6.1 Typy zdarzen

Symbol Typ zdarzenia Opis

Normalne Standardowy typ zdarzenia, np. dotyczgce logowania uzytkownika

Pobudzenie |Pobudzenie algorytmu, np. zabezpieczenia

Zadziatanie algorytmu, np. zabezpieczenia na sygnalizacje UP — wybrana pozycja

Alal'm ||Sygna|izacja UP" w parametrZe Opcje

Odwzbudzenie |Odwzbudzenie algorytmu, np. zabezpieczenia

Zadziatanie algorytmu, np. zabezpieczenia na otwarcie tacznika gtéwnego -
wybrana pozycja "Wytaczenie" w parametrze Opcje

Zadziatanie algorytmu, np. zabezpieczenia na blokade - wybrana pozycja
"Blokada" lub "Blokada przejsciowa" w parametrze Opcje

Wytgczenie

Blokada

@ISO @)/

Zadziatanie Zadziatanie algorytmu, np. zabezpieczenia

3.7. Pomiary

m Menu > Pomiary

Zaséb przechowuje i udostepnia wszystkie pomiary

realizowane w sterowniku. Pomiary posiadajg przypisane Pomiary
flagi odzwierciedlajgce ich stan i wazno$¢ (patrz tabela <|11[A]=0,0
ponizej). <12 [A]= 0,0
Wybranie .'WSsztkie / Wybrane powoduije przetaczenie </I3[A]=0,0

trybu  wyswietlania pomiaréw  miedzy  wszystkimi
dostepnymi w urzadzeniu pomiarami, a wybranymi przez
uzytkownika.

(<]lo[A]= 0,0

Wszystko = Zerowanie Alarmy
Wybranie . Zerowanie powoduje przejscie do okna
zerowania licznikdw np. czasu pracy czy energii, w ktérym 474
mozna wybraé z listy zadang grupe licznikow i potwierdzi¢ Liczniki pradu skumulowanego
@_ Licznik czasu dziatania pola

Anului

ﬂ Konfiguracja Wybranych pomiaréw mozliwa jest za pomocq oprogramowania narzedziowego ELF.
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Tab. 3.7.1 Flagi pomiaréw

Symbol Flaga pomiaru Opis
{ﬁ Powyzej zakresu | Wartos$¢ pomiaru przekracza gérny zakres pomiarowy
K] Niedostepny Brak pomiaru, np. brak toru pomiarowego
< | Ponizej zakresu Wartos¢ pomiaru przekracza dolny zakres pomiarowy
F] . Wartos¢ pomiaru wyliczana na podstawie niepetnych informacji np. moc
~ Niepewny . . .
_— liczona dla dwdéch pradéw fazowych

3.8. Alarmy

m Menu > Alarmy

Sterownik realizuje szereg algorytméw ochron ola

. ) ”g gory Y p/ Alarmy
rozdzielczego. Aby utatwic¢ odczyt stanu pracy algorytmow,
oprogramowanie urzadzenia wyposazono w funkcje

wyswietlenia zbiorczej informacji o stanie wszystkich D Wytgcznik
zaimplementowanych na profilu algorytmow. [>
W oknie Alarmy wyswietlone sg zbiorcze informacje [>>>

o zaistniatych: alarmach, blokadach oraz wytgczeniach.

. USUN powoduje usuniecie wszystkich sygnalizacji Alarmy

i wyswietlenie na ekranie komunikatu.

Kasowanie sygnalizacji

Kasowanie Sterowanie

A Jesli przyczyna sygnalizacji jest aktywna, nie nastqpi jej skasowanie. Nalezy najpierw usung¢
przyczyne, nastepnie skasowac sygnalizacje.

ﬂ Po dostosowaniu na schemacie logiki odpowiedniego Polecenia uzytkownika mozna je wykorzysta¢ do
kasowania sygnalizacji.
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3.9. Sterowanie

3.9.1. Wybér sterowania

Menu > Sterowanie > Wybor sterowania

W oknie Wybor st i 7 bra¢ jed terech F
oknie Wybér sterowania mozna wybrac jeden z czterec Se A e
dostepnych trybow :

e Lokalne -z interfejsu urzadzenia, O Lokalne

e Zdalne —z systemu transmisji, O Zdalne

e Lokalne/zdalne —z interfejsu urzadzenia/systemu ®
transmisji,

e Sterowanie autonomiczne - sterowanie bez
udziatu sterownika polowego (wytgcznikiem sterujg
urzadzenia zewnetrzne).

ﬂ Patrz rozdziat Podglqd i edycja parametrow Zapis Wybierz

A Przed nastawieniem trybu sterowania, nalezy upewni¢ sie czy dany tryb jest dopuszczony w
nastawach - Menu > Zarzqdzanie > Nastawy > Nastawy X > Kontrola i sterowanie > Wybor sterowania

ﬂ Jesli na schemacie logicznym pracy pola ustalony zostat sposéb wyboru sterowania za pomocqg wejs¢
dwustanowych, to zmiana trybu sterowania z interfejsu uzytkownika jest niedostepna.

3.9.2 Polecenia uzytkownika

Menu > Sterowanie > Polecenia uzytkownika

'Oprog'ramowanie ELF ’ pozwtal.a . .na zdefiniowanie Polecenia uzytkow... Al )
indywidualnych polecen umozliwiajgcych pobudzanie YE
funkcji logiki z poziomu menu urzadzenia.

Konfiguracja polecern odbywa sie za pomocy programu Anulug

ELF w zaktadce Logika i polega na umieszczeniu bloku Kontrola sterowania
CMD_USER na profilu logiki i podtgczenie wychodzacego Brak kontroli sterowania
z niego sygnatu do funkcji, ktérg ma on sterowac.
Wybranie polecenia z menu urzadzenia spowoduje
wykonanie instrukgji, ktére wynikajg z logiki.

ﬂ Polecenia uzytkownika mozna wykorzysta¢ do: sterowania tqcznikami, kasowania sygnalizacji,
pobudzenia dziatania algorytmu lub wykonania dowolnej zaprojektowanej przez uZytkownika funkcji
znajdujgcej sie na schemacie logiki.
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3.9.3. taczniki

Menu > Sterowanie > taczniki

W oknie widoczne sg wszystkie tgczniki, znajdujgce sie na
aktywnym profilu wraz z ich stanem. Po wybraniu zgdanego

facznika i nacisnieciu @ nastgpi przejscie do okna
Sterowanie.

ﬂ W przypadku gdy tqcznik nie jest przewidziany do
sterowania, na ekranie wyswietli sie komunikat Brak
sterowania.

Jesli wybrana operacja jest dozwolona, po wybraniu
polecenia nastgpi jego wykonanie Ilub wyswietlenie
komunikatu, jesli operacja jest niedostepna. Dodatkowo
w Dzienniku  zostanie  zarejestrowane  odpowiednie
zdarzenie.

Faczniki ne

1/3

Awiaria
Miezazbrojony
COtwarty

Uziemnik (1)

373
Wyltacznik (1)

Dtworz
Zamknij
Anului

ﬂ Do wykonania operacji sterowania z menu tqczniki wymagane jest ustawienie trybu sterowania na

Lokalne lub Lokalne i zdalne.
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3.10. Zarzadzanie

3.10.1. Nastawy

Menu > Sterowanie > Nastawy

Menu Nastawy pozwala na wybdr aktywnego typu pola

(profilu), oraz podglad i edycje parametréow nastaw. SR

1/2

ﬂ Nastawy
Zmiany nastaw moze dokonac¢ uzytkownik

Z odpowiednim poziomem uprawniern (patrz rozdziat
Uzytkownicy).

Logowanie

Algorytmy zabezpieczeri, automatyk, ukfady kontroli i
sterowania oraz nominaty pogrupowane s3

w tematycznych gateziach menu.

Uktady kontroli
Grupa zab. pradowych
Grupa zab. technologicznych

Nastawy
1/4

Logowanie = Fabryczne

Wybranie . Fabryczne powoduje przejscie do okna, [WeE|YEvXFals ne
w ktéorym  mozliwe jest przywrécenie  wszystkich 172
parametréw nastaw na wartosci fabryczne. Po wybraniu Anuluj

polecenia nastgpi jego wykonanie Ilub wyswietlenie Fabryczne
komunikatu, jesli operacja jest niedostepna. Dodatkowo w
Dzienniku zostanie zarejestrowane odpowiednie zdarzenie.
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Przyktadowe okno zabezpieczern pradowych dostepnych
w edytowanym profilu urzgdzenia zawiera:

e Jednainstancjal >

e Jednainstancja | >>

e Jednainstancja | > zaleine

e Jednainstancjal <

e Jednainstancja 10 >

e Jedna instancja 10 > kierunkowe

e Jednainstancja 10 > zalezne

e Jednainstancja YO >

Grupa zab. pradowych

1/8
[ >>
[ > zalezne
[ <
[0 >
[0 > kierunkowe
[0 > zalezne
YO >

Logowanie

ﬂ Jesli w sterowniku moze wystepowac wiecej niz jedna instancja danego algorytmu, w nawiasach

okrggtych podawany jest numer instancji danego algorytmu.

Przyktadowy wyglad okna zabezpieczenia | > zalezne (1).
Parametry, w zaleznosci od typu, edytowane s3 tak jak
w przyktadach podanych ponizej. Opcje i Aktywne
zdarzenia sg typu multilista; Charakterystyka typu
monolista; Ir i T typu liczba.

I > zalezne

1/5
Aktywne zdarzenia= ...
Charakterystyka= Bardzo zal...
Ir [Ib]= 1,00
T10 [s]= 5,00

Logowanie Zapis

A Edycje parametréw nastaw nalezy rozpoczqc¢ od Ustawienia pola > Nominafy, poniewaz ich wartosci
mogq wptywac na sposob i zakres dziatania zabezpieczeri i automatyk.

IU_M9xx_MANUAL_01i01_POL
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3.11. Nadzoér

3.11.1. Uzytkownicy

B Menu >Zarzadzanie> Nadzér > Uzytkownicy

Aplikacja kontroluje i zarzadza uprawnieniami 14 uzytkownikéw okreslajac zakres uprawnien dostepu do
funkcji urzadzenia, np.: zmiany nastaw, edycji parametréw konfiguracyjnych, sterowania tgcznikami, obstugi

rejestratora, itp.
Uzytkownicy (O A

Aktualnie zalogowany uzytkownik wyrézniony jest kolorem
1/7

czerwonym.
Urzadzenie posiada pie¢ pozioméw dostepu o réinym
stopniu uprawnien.

e Uzytkownik niezalogowany

e 10 uzytkownikéw do zdefiniowania

e  Administrator

e Serwis

e  Producent

Administrator

Serwis

Producent

Manager uzytkownikow
Automatyczne logowanie

Czas aktywnosci hasta

. Powrét — przejscie do okna, w ktérym ostatnio zostat

uzyty . Logowanie

ﬂ Uzytkownicy Producent i Serwis posiadajq uprawnienia niezbedne do prowadzenia obstugi serwisowej
urzqdzen, ktdre nie sq dostepne dla obstugi eksploatacyjnej.

ﬂ Aktywacja funkcji Automatyczne logowanie powoduje zapamietanie ostatnio zalogowanego
uzytkownika, dzieki temu restart urzqdzenia nie powoduje zmiany uzytkownika.

ﬂ Jesli opcja Autologowania nie jest aktywna uZytkownik jest zalogowany przez Czas aktywnosci
hasta [g:m], po jego uptywie nastepuje wylogowanie (przetgczenie na Uzytkownika Niezalogowanego).

Administrator posiada petne uprawnienia. Moze tez —

nadawaé uprawnienia zdefiniowanym uzytkownikom
(réwniez uzytkownikowi niezalogowanemu).
Konfiguracja sposobu st..
Interfejs uzytkownika
lEofil

[ ] Komunikacia

ﬂ Zdefiniowanie uzytkownika odbywa sie w oknie
Zarzgdzanie uZytkownikami poprzez przydzielenie mu
hasta. Operacja ta powoduje umieszczenie nowego
uzytkownika w oknie Uzytkownicy.

[ 1 Aplikacie

[ ] Konfiguracia
Sterowanie
[] Zmiana hasta

26/36
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Kazdy uzytkownik moze zalogowac sie do sterownika po
podaniu 4 znakowego hasta zdefiniowanego przez
Administratora.

Hasto wpisywane jest za pomoca przyciskéw ., .,

. < oraz . > (podobnie jak parametr typu liczba).
Zalogowanie uzytkownika nastepuje po wprowadzeniu

prawidtowego hasta i nacisnieciu @&,

ﬂ Fabryczne hasto Administratora: 1111

Uzyvtkownik 1

Podaj hasto:

ﬁ***

< -

3.11.2.

off]

Wejscia i wyjscia cyfrowe

Menu > Zarzadzanie >Nadzér> Wejscia/wyjscia cyfrowe

W oknie wyswietlany jest aktualny stan wejs¢ i wyjsé
dwustanowych sterownika.

Stan wysoki wejscia/wyjscia okreslony jest znakiem . , stan
niski znakiem _.

3.12. Konfiguracja

3.12.1.

N

Komunikacja

Menu > Zarzadzanie > Konfiguracja > Komunikacja

Wejscia/wyjscia cyfrowe

Wejscia
123456

Wyjscia
123456

Okno stuzy do konfiguracji parametréw transmisyjnych dla
poszczegdlnych portdw komunikacyjnych. Parametry
konfiguracyjne widoczne w oknie zalezg od typu protokotu
transmisyjnego dostepnego na danym porcie COM.
Poszczegdlne parametry edytowane s3 w zaleznosci od
typu tak, jak w przyktadach edyciji.

ﬂ Patrz rozdziat Podglqd i edycja parametrow

COM 1 ne

1/7

Protokot= MODBUS RTL
Predkosé [bit/s]= 115200
Diugosc znaku [bit]= 8

Bit parzystosci= Brak

Bit stopu [bit]= 1

Adres= 1

Timeout [s]= 10,00
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3.12.2. Interfejs uzytkownika

N

Menu > Zarzadzanie > Konfiguracja > Interfejs uzytkownika

Gaftaz menu Interfejs Uzytkownika pozwala na zmiane
wygladu menu urzadzenia, zmiane jezyka oraz ustawienie
czasu wygaszenia ekranu. Poszczegdlne parametry
edytowane sg w zaleznosci od typu tak, jak w przyktadach Jezyk POL,ENG,RUS= POL
edycji. Jasnosé= Poziom 4
Wygaszanie ekranu [g:m]= 05:00

ﬂ Powrot ekranu [gim]= 00:05

Patrz rozdziat Podglqd i edycja parametréw Czcionka= Normalny

Interfejs uzytkow...
1/6

3.12.3. Zegar

N

Menu > Zarzadzanie > Konfiguracja > Zegar

Po wejsciu do okna Zegar w jednej linii wyswietlona
zostanie aktualna data i czas a w drugiej linii data i czas do
edycji.

Zegar

2015-03-16 10:02:42

20f5-03-16 10:02:32

ﬂ Patrz rozdziat Podglqd i edycja parametrow

ﬂ Zatwierdzenie daty i czasu powoduje automatyczne wyzerowanie milisekund.

k Menu > Zarzadzanie > Konfiguracja > Opcje zegara

W oknie Opcje zegara mozna wybra¢ opcje Automatyczna OIS BOEEE)

zmiana czasu (powoduje zmiane czasu na zimowy bad?
letni) oraz czy zmiana ta ma generowa zdarzenie
w Dzienniku.

Automatyczna zmiana c...
[] Zdarzenie o zmianie czasu
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3.13. Rozszerzenia

3.13.1.  SLOG - Dziennik systemowy

Dziennik systemowy przechowuje informacje ze znacznikiem daty i czasu, dotyczace: logowania
poszczegdlnych uzytkownikéw, ostatniej zmiany nastaw, ostatniego kasowania sygnalizacji, zmian profiléw,
widoku pola, parametréow portéw komunikacyjnych, polecert wydawanych przez uzytkownikéw. SLOG jest
dostepny z poziomu systemu SCADA i oprogramowania narzedziowego ELF. Szczegétowe informacje znajduja
sie w dokumencie ,,SLOG — Dziennik systemowy - Instrukcja obstugi”.

3.14. Diagnostyka

3.14.1. SC-Samokontrola

Samokontroli podlegaja: napiecia (zasilania, referencyjne i baterii), pamieé¢ (programu i danych), poprawnos¢
wewnetrznej komunikacji pomiedzy modutami, wspétczynniki kalibracyjne toréw pomiarowych oraz nastawy
urzadzenia. W przypadku wykrycia uszkodzenia, ktére mogtoby zagrozi¢ bezpieczenstwu eksploatacji
rozdzielnicy, nastepuje: przerwanie pracy urzadzenia, rozwarcie stykow przekaznika AL, wigczenie sygnalizacji
optycznej na ptycie czotowej. Stan taki wymaga podjecia dziatan serwisowych.

3.14.2. CBD - Diagnostyka wytacznika

Menu > Zarzgdzanie > Diagnostyka > CBD — Diagnostyka wytacznika

Okno CBD - Diagnostyka wytacznika stuzy do wyznaczania CBD B0
parametréw wytagcznika w trakcie jego eksploatacji bez

koniecznosci wyfaczania pola z uzycia. Na podstawie S rep—— WY
zebranych informacji przeprowadzana jest kompleksowa Ustawienia

diagnostyka stanu zuzycia wytgcznika i prognozowanie jego Sektory

stanu w przysztosci. Raport o stanie wyfacznika jest dostepny Polecenia

przez tacza komunikacyjne oraz interfejs uzytkownika.
Analizowane s3:

o liczba otwar¢ wytgcznika bez wzgledu na przyczyne
i wartos$¢ pragdu w roztagczanym obwodzie

o liczba otwar¢ wylacznika z powodu zadziatania
zabezpieczenia nadprgdowego
Szczegotowe informacje znajdujg sie w dokumencie ,,CBD —
Diagnostyka wytacznika - Instrukcja obstugi”.
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4. Uwagi producenta

4.1. Konserwacja, przeglady, naprawy

N

Urzadzenie realizuje programowe dziatanie algorytmdéw zabezpieczeni, sterowania i automatyk oraz
wyposazone zostato w uktady samokontroli reagujace na uszkodzenia wewnetrzne w urzadzeniu podczas jego
eksploatacji.
Producent zaleca, zeby urzadzenie byto sprawdzane w zakresie poprawnosci dziatania:

a) kazdorazowo - podczas oddawania do ruchu,

b) nie rzadziej jak raz na rok — w instalacjach gérniczych przodkowych,

¢) nierzadziej jak na 5 lat — w instalacjach innych niz przodkowe.
Okresowemu sprawdzeniu podlegaja (jezeli zastosowano):

e poprawnos$¢ dziatania toréw pomiarowych pradéw fazowych, pradéw ziemnozwarciowych przy

nominalnych wartosciach,

e poprawnos¢ dziatania toréw sterowania,

e poprawnos¢ dziatania toréw komunikacyjnych zgodnie z zaimplementowanym protokotem,

e ciggtos¢ uziemienia ochronnego urzadzenia.
Zaleca sie wymiane baterii wewnetrznej nie rzadziej jak raz na 10 lat. Bateria powinna by¢é wymieniana przez
serwis wskazany przez producenta.
Roéznice we wskazaniach pomiarowych lub w funkcjonowaniu urzgdzenia, zauwazone podczas sprawdzania,
powinny by¢ zgtoszone do serwisu wskazanego przez producenta.
Nalezy wykonaé réwniez czynnosci sprawdzajace wynikajgce z przepisow branzowych.
Zmiany nastaw zabezpieczen podczas eksploatacji nie wymagajg sprawdzenia ich poprawnosci.

4.2. Przechowywanie i transport

[

Urzadzenia sg pakowane w opakowania zabezpieczajace je przed uszkodzeniem w czasie transportu
i przechowywania. Urzadzenia powinny by¢é przechowywane w opakowaniach transportowych,
w pomieszczeniach zamknietych, wolnych od drgan i bezposrednich wptywdéw atmosferycznych, suchych,
przewiewnych, wolnych od szkodliwych par i gazéw. Temperatura otaczajagcego powietrza nie powinna by¢
nizsza od —55°C i wyzsza od +70°C, a wilgotnos¢ wzgledna nie powinna przekracza¢ 80%. Do wysyfanych
urzadzen dofaczone s3: komplet wtykow, plecionka do uziemienia sterownika, oraz karta gwarancyjna
i Swiadectwo kontroli.

4.3. Miejsce instalacji

MUPASZ 9xx przeznaczony jest do montazu w polach rozdzielczych zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w
IU_M9xx_SPECIFICATION.

A Potqczenie kotka uziemiajgcego obudowy urzqdzenia z metalowq czesciq pola rozdzielczego powinna
by¢ wykonana za pomocq plecionki uziemiajgcej WAD_6140 dostarczonej w komplecie ze sterownikiem.

A Pojedynczy kabel podtgczony do gniazd nie moze przekraczac 3 m.
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4.4. Utylizacja

I}

Urzadzenia zostaty wyprodukowane w przewazajacej czesci z materiatdw, ktére moga zostaé ponownie
przetworzone lub utylizowane bez zagrozenia dla srodowiska naturalnego. Urzadzenia wycofane z uzycia
mogg zosta¢ odebrane w celu powtdrnego przetworzenia, pod warunkiem ze jego stan odpowiada
normalnemu zuzyciu. Wszystkie komponenty, ktére nie zostang zregenerowane, zostang usuniete
W sposéb przyjazny dla srodowiska.

4.5. Gwarancja

©

Wyréb moze by¢ objety 36-, 60- i 120-miesieczng gwarancja. Jezeli sprzedaz poprzedzona byta umowg
podpisang przez Kupujacego i Sprzedajacego, obowigzujg postanowienia tej umowy. Gwarancja obejmuje
bezptatne usuniecie wad ujawnionych podczas uzytkowania przy zachowaniu warunkéw okreslonych w
karcie gwarancyjnej. Szczegétowe warunki gwarancji znajdujg sie na stronie energetyka.itr.org.pl
w ,,Regulaminie sprzedazy wyrobéw EAZ”.

e  Okres gwaranciji liczy sie od daty sprzedazy.

e Gwarancja ulega przedtuzeniu o okres przebywania wyrobu w naprawie.

e Nieuprawnione ingerencje w wyréb powoduja utrate gwarancji.

e Gwarancjg nie sg objete uszkodzenia wynikte z niewtasciwej eksploatacji wyrobu.

4.6. Serwis

\\

Ustugi serwisowe obejmujg miedzy innymi:
e przeglady gwarancyjne i pogwarancyjne,
e pomoc przy uruchamianiu sterownikéw / stacji wyposazonych w nasze wyroby w kraju i za granica,
e konfiguracje sterownika (na zyczenie klienta):
= nastawy algorytmoéw,
= portéw komunikacyjnych,
e szkolenia w zakresie obstugi i programowania sterownikéw polowych organizowane sg w siedzibie ITR
w Warszawie,
e projekt logiki dziatania sterownika na podstawie dokumentacji dostarczonej przez klienta.
Zespo6t pracownikéow ITR z wieloletnim doswiadczeniem w branzy zabezpieczeri elektroenergetycznych
odpowie na kazde pytanie dotyczace funkcjonowania sterownikéw polowych, komunikacji oraz pomoze
wyjasni¢ watpliwosci dotyczace dziatania algorytmow stacyjnych.

4.7. Akcesoria

. 3

Do urzadzenia mozna dodatkowo zaméwi¢ réznego rodzaju akcesoria, np.: zaslepki, elementy mocujace,
klucz sprzetowy, plecionka miedziana uziemiajgca, przewdd mini USB.

Dokfadny opis akcesoriéw dostepny jest na stronie energetyka.itr.org.pl.

Dostepnos¢ poszczegdlnych elementdw jest rézna w zaleznosci od specyfikacji wykonania.

IU_M9xx_MANUAL_01i01_POL 31/36



mUPAszm

5. Informacje dodatkowe

5.1. Interfejsy komunikacyjne

m

MUPASZ 9xx wyposazony jest w ztgcze interfejsu komunikacyjnego RS 485 pozwalajgce na komunikacje z
urzadzeniem zgodnie z protokotem MODBUS-RTU.
Interfejs komunikacyjny wykorzystujacy protokét MODBUS-RTU pozwala na realizacje nastepujgcych funkc;ji
sterowania i monitoringu:

e logowanie,

e  zapisi odczyt logicznych funkcji i nastaw urzadzenia,

e sterowanie tgcznikami pola: wytacznik,

e odczyt rejestratora zdarzen,

e odczyt chwilowych pomiaréw i standéw zabezpieczanego pola.

Do potaczenia interfejsu komunikacyjnego RS485 MUPASZ 9xx <-> sterownik nadrzedny, szczegdlnie przy
wiekszych dystansach i predkosciach transmisji (>38400bps, >10m) zaleca sie uzycia skretki dwuprzewodowej
ekranowanej typu CAT 4. Urzadzenie MUPASZ 9xx wyposazone jest w rezystor dopasowujacy RT, ktéry w
zaleznosci od przyjetej konfiguracji sieci teleinformatycznej nalezy dotaczy¢ do linii B- .

Urzgdzenie MUPASZ 9xx pozwala na komunikacje z urzadzeniami Master z predkoscig odczytu/zapisu nie
wiekszg niz 50 ramek/sekunde dla predkosci transmisji 57600bps.

ﬂ Do kazidej wersji urzqdzenia dostepna jest dokumentacja umoZliwiajgca wykonanie systemu
wizualizacji i sterowania obiektéw elektroenergetycznych.

5.1.1. Modem RS-485

W zaleznosci od miejsca podtaczenia urzgdzenia w tworzonej sieci, stosuje sie nastepujace typy taczenia:
Typ | — potozenie posrednie — bez opornika R; dopasowujacego do impedancji falowej linii;
Typ Il — potozenie skrajne — z opornikiem Ry dopasowujgcym do impedancji falowej linii.

W urzgdzeniu powyzsze typy potaczen realizowane sg poprzez odpowiednie okablowanie ztacza.

W zaleznosci od usytuowania urzadzenia w sieci RS-485 stosuje sie nastepujgce okablowanie ztgcza
komunikacyjnego:

Vp+
RS485 RT (1/0)
RS485 B- (1/0)
R5485 A+ (1/0)
GND

RS422/485 B
RS422/483 A
GND

[Tolwlo o]

GNI

» XOOOOCOOOOOX
I

Rys.5.1.1. Typ | - posrednie potozenie urzqdzenia w sieci komunikacyjnej 2-przewodowe;.
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GND GND

— . Ve+
RS422/485 RT | Rsass RT (10) (1/0)
RS422/485 B [ RS485 B- (1/0) (I/O)
RS422/485 A —’ RS485 A+ (1/0) (1/0)
[ 1]

Rys.5.1.2. Typ Il - skrajne potozenie urzqdzenia w sieci komunikacyjnej 2-przewodowej.

5.1.2. Modem 2xRS-485, CANBUS PPM2

W zaleznosci od usytuowania urzadzenia w sieci RS-485 stosuje sie nastepujgce okablowanie ztgcza komuni-
kacyjnego:

Al | IS
B2~/ %
GND2
RS485 B2 ] ;U
RS485 A2 3
GND2 E:
— 6
— 5
Rsdss i | 4
RSA85 Al 5
GNDI1
1
GND1
Al 3 ,/'\ =4
Bl N NS N

Rys. 5.1.2.1. Typ | - posrednie potoZenie urzqdzenia w sieci komunikacyjnej 2-przewodowej
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SOCOOCKN,

GND2

Rsds5 B2 | Y

RS485 A2 2

G2, 7 | TZR
— 6
—5

RS485 B1 | !

RSA85 Al >

GNDL * B

I

Rys. 5.1.2.2. Typ Il - skrajne potozenie urzqdzenia w sieci komunikacyjnej 2-przewodowej

Zaleca sie stosowanie ekranowanej skretki o impedancji charakterystycznej 120 Q i niskiej pojemnosci mie-
dzyprzewodowej z dodatkowym przewodem wyrdwnujgcym potencjaty poszczegdlnych modutéw transmisyj-
nych. Jeden z koricéw przewodu ekranujgcego nalezy pofaczy¢ z potencjatem ochronnym systemu

5.1.3. Ethernet

Urzadzenie moze by¢ wyposazone w opcjonalny modut Ethernet z protokotem: MODBUS-TCP oraz IEC 61850.

nc. Pin4 Pin5 n.c.
TD+ Pin3 Pin6 TD-
RD- Pin2 Pin7 n.c.
RD+ Pin 1 — Pin8 n.c.

Rys. 5.1.3.1. Opis zfgcza Zeriskiego typu RJ-45.
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5.1.4. Swiattowod

Podtgczenie sygnatéw optycznych polega na umieszczeniu wtykéw typu ST w odpowiednich gniazdach ze
szczegdlnym uwzglednieniem kierunku transmisji dla ztgcz Tx i Rx.

Podczas transportu i w sytuacji gdy kable optyczne nie sg podtgczone, na gniazdach optycznych powinny
znajdowac sie zaslepki ochronne. Jesli zachodzi podejrzenie zabrudzenia lub zapylenia gniazd optycznych,
przed zatozeniem ztacz ST, gniazda nalezy czyscic¢ sprezonym powietrzem.

Oznaczenie Przeznaczenie

T Wyjscie nadawcze sygnatu optycznego (do gniazda Rx w urzadzeniu
wspotpracujacym)

Rx Wejscie odbiorcze sygnatu optycznego (do gniazda Tx w urzadzeniu
wspotpracujacym)

TX |

Rx | =

Rys.5.1.4.1. Opis ztgcza swiattowodowego typu ST.
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6. Kontakt

=

Instytut Tele- i Radiotechniczny
Centrum Teleinformatyki i Elektroniki

03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11
tel./faks: + 48 22 590 73 91

e-mail: energetyka@itr.org.pl
www: energetyka.org.pl
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